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EgoKiefer Kunststoff-Hebeschiebetlire 88 mm

Technische Daten

Geltungsbereich

1- bis 4-fluglige Hebeschiebetlren
WPC Bodenschwelle thermisch
getrennt

Fligelbautiefe 88 mm

PVC-weiss

max. Flligelgrésse 8,1 m?

max. Flugelbreite 3324 mm

max. Flugelhdhe 2692 mm

max. Flugelgewicht 400 kg

max. Glasstarke 52 mm

Bauphysikalische Werte

Warmeschutz:
U-Wert Rahmen (U,)1,30 W/m2K
U-Wert HST (U,,) bis 0,80 W/m2K

Schallschutz:
R,-Wert HST bis max. 40 dB
R,-Wert Glas bis max. 50 dB

Schlagregendichtheit:
bis Klasse 9A (nach EN 12208)

Luftdurchlassigkeit:
bis Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfahigkeit gegen
Windlast:
Klasse C1/B2 (nach EN 12210)

Sicherheit

Basissicherheit standardmassig
mit zwei Sicherheitsschliessstellen
RC1N,RC2N,RC?2

Hinweis: Die Anzahl der Schliess-
stellen ist von der Grdsse abhan-
gig. Ab RC 1 N sind ein Stulpver-
schluss und abschliessbarer Griff
zwingend.

Porte coulissante a levage EgoKiefer

en PVC 88 mm

Données techniques

Valables pour

portes coulissantes a levage de
1vantail a 4 vantaux

seuil WPC a isolation thermique
épaisseur du vantail 88 mm
PVC-blanc

surface max. vantail 8,1 m?
largeur max. vantail 3324 mm
hauteur max. vantail 2692 mm
poids max. du vantail 400 kg
épaisseur max. du vitrage 52 mm

Caractéristiques physiques

Isolation thermique:

indice U du cadre (U,)1,30 W/m2K
indice U de la PCL (U, ) jusqu’a
0,80 W/m2K

Isolation acoustique:
indice R, de la PCL
jusqu’a max. 40 dB
indice R, du vitrage
jusgu’a max. 50 dB

Etanchéité a la pluie battante:
jusqu‘a classe 9A (selon EN 12208)

Perméabilité a I'air:
jusqu‘a classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent:
jusqu‘a classe C1/B2
(selon EN 12210)

Sécurité

Systeme de sécurité de base
gratuitement avec deux points de
fermeture de sécurité
RC1N,RC2N,RC?2

Remarque: Le nombre de points
de fermeture dépend de la taille de
la fenétre. A partir de RC 1 N, une
fermeture de tétiere et une poignée
fermant a clé sont obligatoires.




Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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Schildstarke Halb-Zylinderlange
Auswahl Garnitur Aussen |Innen Schrauben Aussen Innen
Standard Siegenia 3mm |13mm |SK M5x 95mm|[11.0 mm [62.5 mm
Glutz 5155-280/5619K 3mm |15mm |[LSKM5x 100 mm |11.0 mm |62.5 mm
variabel Mauerlicht
Rahmenlicht
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Fliigel aussen FAB
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| Hinweis ! Sdulenabstand min. 200 mm
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Rahmen aussen RAH
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Unterer Anschluss gemass SIA 271:2021 nicht moglich!
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