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EgoKiefer Aluminium-Haustliren, flachenbiindig und Einsatzfillung

Anwendungsbereich

Aussenturen, Laubengangturen, Nebeneingangsturen

Technische Daten

Materialqualitat

Querschnitt Rahmen und Fligelprofil:
72 mm

Ecken mechanisch verbunden mit
speziellen Eckwinkel und Kleber

Fillungsarten

Glaser, Glasfullungen, glatte
Fullungen, fliigellberdeckende
Flllungen, Designfullungen

Oberflache
Farbgestaltung mit hochwertiger
Pulverbeschichtung

Produktlinie
Ego®Pureline, Ego®Modernline,
Ego®Emotionline, Ego®Glassline

Beschlage

Schloss: Standardschloss mit
Mehrpunktverriegelung

Band: Dreidimensional verstellbar mit
160 kg Tragkraft / Rollbander
Garnitur: HaustUrgarnituren geméss
Garniturensortiment

Masse

Breiten:

1-fliglige Turen:

mind. 500 mm, max. 1400 mm
2-fliglige Turen:

mind. 1100 mm, max. 2500 mm
Hoéhen:

1-fliglige Turen:

mind. 1950 mm, max. 2700 mm
2-fliglige Turen:

mind. 2500 mm, max. 2700 mm

Bauphysikalische Eigenschaften
(ie nach Tiirblatt)

Warmeschutz:

U-Wert Rahmen (U,)1,70 W/m2K
U-Wert Element (U,) gemass
Sortimentstbersicht

Schallschutz: R -Wert bis 38 dB

Schlagregendichtheit:
bis Klasse 5A (nach EN 12208)

Luftdurchlassigkeit:
bis Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfahigkeit bei Windlast:
bis Klasse B3 (nach EN 12210)

Klimaklasse: —

Brandschutz: —

Porte d‘entrée EgoKiefer en alu affleurant et panneau de remplissage

Domaine d‘utilisation

Portes d‘entrée, portes de coursives, portes secondaires

Données techniques

Qualité du matériau

section du cadre et profilé du vantail:
72 mm

assemblage mécanique des angles a
I‘aide de cornieres d‘angle et de colle
spécifiques

Types de panneaux

vitres, parements vitrés, parements
lisses, panneaux recouvrant tout le
vantail, parements design

Surface
conception en couleur grace au
thermolaguage haut de gamme

Gamme de produit
Ego®Pureline, Ego®Modernline,
Ego®Emotionline, Ego®Glassline

Ferrements

Serrure: serrure standard avec
verrouillage multipoint

Fiche: régable dans les trois axes avec
capacité de charge de 160 kg /
paumelles a rouleaux

Garniture: garnitures de porte d‘entrée
selon gamme

Dimensions

Largeurs:

porte a un vantail;

500 mm min., 1400 mm max.
porte a deux vantaux:

1100 mm min., 2500 mm max.
Hauteurs:

porte a un vantail;

1950 mm min., 2700 mm max.
porte a deux vantaux:

2500 mm min., 2700 mm max.

Caractéristiques physiques
(par rapport a I‘élément)

Isolation thermique:

indice U cadre (U,)1,70 W/m2K
indice U de I'élément (U,)

selon collection

Isolation phonique:

indice R, du vitrage jusqu‘a 38 dB

Etanchéité a la pluie battante:
jusqu‘a la classe 5A (selon EN 12208)

Perméabilité a I‘air:
jusqu‘a la classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent:
jusqu‘a la classe B3 (selon EN 12210)

Classe climatique: -

Protection contre l‘incendie: —
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